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VKF Brandschutzanwendung Nr. 14088

Gruppe 223 Abschottungen/Durchführungen

Gesuchsteller Flamro Brandschutzsysteme GmbH 
Am Sportplatz 2
56291 Leiningen
Germany

Hersteller Flamro Brandschutzsysteme GmbH 
56291 Leiningen
Germany

Produkt FLAMRO KOMBI WS/DS

Beschrieb Kombi-Abschottung für Kabel aus FLAMRO BS-Platten (2x60mm, 150kg/m3), 
vorbeschichtet,Aussenflächen,Kabel,Pritschen mit FLAMRO Feuerschutzmasse 
nachbeschichtet (Wand 1,5-4mm, Decke 2mm, L= 100mm), in Wand=100mm, in 
Decke=150mm

Anwendung Geprüfte Fläche in Wand=1.5m2
Geprüfte Fläche in Decke=1.5m2

Unterlagen MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3597/5337' (03.09.1997), Prüfbericht '3480/4081' 
(31.01.1992), Prüfbericht '3934/4676' (03.11.1997), Prüfbericht '3820/8208' (28.08.1998), 
Gutachterliche Stellungnahme '3324/8609' (28.07.1999)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse: S 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2018
Ausstelldatum 03.07.2013
Ersetzt Anerkennung vom 23.05.2008

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden 

Binz Rappo



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
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les prescriptions suisses de 
protection incendie AEAI
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Attestation d'utilisation AEAI n° 14088

Groupe 223 Obturations/passages

Requérant Flamro Brandschutzsysteme GmbH 
Am Sportplatz 2
56291 Leiningen
Germany

Fabricant Flamro Brandschutzsysteme GmbH 
56291 Leiningen
Germany

Produit FLAMRO KOMBI WS/DS

Description Obturation combinée pour câbles, plaques de FLAMRO BS (2x60mm, 150kg/m3), pré- 
enduites,surfaces extérieures, câbles et passages enduits de masse anti-feu FLAMRO 
(paroi 1,5-4mm,plafond 2mm, L=100mm), dans paroi=100mm, dans plafond=150mm

Utilisation Surface testée dans paroi=1.5m2
Surface testée dans plafond=1.5m2

Documentation MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3597/5337' (03.09.1997), Prüfbericht '3480/4081' 
(31.01.1992), Prüfbericht '3934/4676' (03.11.1997), Prüfbericht '3820/8208' (28.08.1998), 
Gutachterliche Stellungnahme '3324/8609' (28.07.1999)

Conditions d'essai AEAI

Appréciation Classe de résistance au feu: S 90

Durée de validité 31.12.2018
Date d'édition 03.07.2013 Organisme de reconnaissance des
Remplace l'attestation du 23.05.2008 autorités cantonales de protection incendie
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